Fine-Art-Print verpacken — Checkliste

Prufe flache und gerahmte Arbeiten getrennt. Material-, Versicherungs-, Zoll- und Versandvorgaben des konkreten
Falls bleiben massgebend.

Flacher ungerahmter Print

[] Oberflache ist sauber, trocken und durch eine geeignete, materialvertragliche Lage geschitzt.

[] Eine starre Stiitze verhindert Knicke und punktuellen Druck; Ecken und Kanten sind geschitzt.

[1 Print und Schutzlagen kdnnen sich im Innenkarton nicht gegeneinander bewegen.

Gerahmte Arbeit

[1 Werk, Glas/Acryl, Rahmen und Aufh&ngung kénnen sich im Paket nicht gegeneinander bewegen.

[] Ecken, Kanten und Bildflache sind geschiitzt, ohne unkontrollierten Druck aufzubauen.
Aussenkarton und Feuchtigkeit

[1 Innen- und Aussenkarton passen zu Gewicht und Format; Hohlrdume sind kontrolliert gefullt.

[1 Feuchtigkeitsschutz und Verschluss sind gepriift, ohne unbelegte Saurefreiheits- oder Archivgarantie.
Kennzeichnung, Versicherung und Zoll

[1 Adresse, Kennzeichnung und Begleitdokumente passen zum konkreten Transportweg und Zielland.

[1 Versicherung, Wertnachweis, Zollanforderungen und Carrier-Regeln wurden als eigene Prufpunkte geklart.

[1 Zustand und Verpackung sind vor dem Verschliessen fotografisch dokumentiert.

Hinweis: Diese Arbeitshilfe ist eine redaktionelle Orientierung und keine Rechts-, Steuer- oder Vertragsvorlage. Trage keine unnétigen
personenbezogenen Daten ein.
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