
BastianPeter.com · Version 1.0 · Stand 31.08.2026 Seite 1

Temperaturwechsel-Merkblatt
PS-K08 · Arbeitsblatt für eine sichere, nachvollziehbare Diagnose

Vor dem Wechsel

[ ] Kamera draussen in einen trockenen, dichten Beutel legen

[ ] Beutel schliessen, bevor warme feuchte Luft an die Ausrüstung gelangt

Im warmen Raum

[ ] Ausrüstung ausgeschaltet lassen

[ ] Beutel geschlossen lassen

[ ] Vollständigen Temperaturausgleich abwarten

Prüfung

[ ] Erst aussen trocken prüfen

[ ] Bei Beschlag weiter warten

[ ] Keine Wärmequelle oder Reinigung im Inneren

Stop

[ ]
Bei Feuchtigkeit im Gerät, Korrosion oder Fehlfunktion nicht einschalten;
Service kontaktieren

Eigene Notizen

Dieses Arbeitsblatt ersetzt keine Herstelleranleitung, Reparaturdiagnose oder professionelle Datenrettung. Bei
Gefahr für Menschen, Gerät oder unersetzliche Daten gilt das jeweilige Stopkriterium.

Zur vollständigen Anleitung auf BastianPeter.com
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